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INFORMAZIONI TECNICHE                                                      

ACRILGUM 
Idropittura murale elastomerica anticarbonatazione e anticavillature. 

       PRODOTTO PROFESSIONALE 
                                                        
Descrizione 

Decora gradevolmente facciate e muri. Protegge dalle infiltrazioni d’acqua pareti soggette 

a microfessurazioni. Resiste al passaggio di anidride carbonica. Resiste alle intemperie. 

Aderisce tenacemente su ogni tipo di superficie murale, calcestruzzo, laterizi, intonaci e 

superfici minerali cavillate. Anticarbonatazione: protegge dall'invecchiamento e dal 

degrado del cemento/calcestruzzo Dotato di una buona e duratura resistenza meccanica, 

alle piogge acide a agli alcali. Previene la crescita delle muffe e delle alghe. Ha elevata 

copertura. 

 
Vantaggi  

 Elevata resistenza all'acqua 

 Elevato modulo elastico 

 Anticarbonatazione 

 Resiste ai raggi U.V. 

 Si diluisce con acqua 

 Facile da applicare 

 

 Rimane elastico nel tempo 

 Elevata resistenza a tutte le condizioni 

climatiche e a cicli di gelo-disgelo 

 Richiede minima manutenzione anche 

a distanza di anni 

 Il prodotto rispetta i parametri della  

Direttiva Europea 2004/42/CE 

(D.legs.n.161/2006) che prevede di 

      limitare le emissioni di COV   

 
Preparazione della superficie da trattare: 
Pulire accuratamente vecchie pitturazioni ancora ben aderenti, asportare completamente 

vecchie pitture non perfettamente ancorate in fase di distacco, rimuovere eventuali tracce 

di sporco, oli e grassi. Su intonaco nuovo, stagionato da almeno 30 giorni, gesso, 

cemento, applicare prima una mano del fissativo all’acqua FISSOLEX e dopo 8 ore 

applicare a pennello, a rullo o a spruzzo, due mani di ACRILGUM. Pretrattare i muri 

eventualmente aggrediti da muffe con FUNGISOL. 

Prima di ogni applicazione coprire i vetri, i klinker, i pavimenti, le ceramiche e i 

metalli, in caso di spruzzi pulire subito con acqua. Se di colore non bianco, trattare 
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l’intera facciata con lo stesso lotto di produzione. 

 
Preparazione di ACRILGUM 

Agitare accuratamente prima dell'uso. 

 
Diluire al 20-30% con acqua (prima mano al 20 - 30%; la seconda mano al 15% 

circa). Applicare due mani a pennello o rullo su superfici perfettamente sane, 

asciutte e pulite. E’ possibile variare la diluizione in funzione delle condizioni 

climatiche al momento dell’applicazione, del mezzo applicativo e dello spessore 

desiderato. 

 
Applicazione: 

applicare a pennello, rullo a pelo lungo, a spruzzo airless, almeno due strati di 
ACRILGUM a mani incrociate. 
 
Condizioni ambientali e del supporto durante l’applicazione e di essiccazione in 

profondità : tra +5 e +30 °C sia del supporto che dell’ambiente circostante ed almeno 4 

°C al di sopra del punto di rugiada.  

Evitare l’applicazione su superfici eccessivamente riscaldate dal sole, su supporti gelati, 

con rischio di gelo o pioggia durante l’essiccazione.  

  
Tempo di attesa tra le mani a 20 °C 

Attendere 12 ore tra l'una e l'altra mano, max non critico. 

 

Detti tempi sono notevolmente influenzabili dallo spessore applicato, dalla 

temperatura e dalla ventilazione durante l’essiccazione; variazioni di questi 

parametri, potrebbero rendere necessario allungare i tempi di essiccazione. In caso 

di insufficiente rispetto dei tempi di essiccazione, il prodotto applicato potrebbe 

raggrinzirsi, fessurarsi, formare strisce o sollevarsi . 

 
Tempo di asciugatura a 20 °C  
Al tatto dopo almeno 3 ore;  in profondità: dopo 24 ore. 
 
I tempi riportati, sono influenzabili dallo spessore applicato, dalla temperatura e dalla 
ventilazione durante l’essiccazione.. 
 
Pulizia: pulire tutti gli strumenti con acqua immediatamente dopo l’uso. 
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                   Proprietà ed altre informazioni tecniche: 

Resa pratica:   10 m²/l circa in funzione della rugosità e 

dell’assorbimento del supporto. 

Colori:     Bianco, tinte a campione e di cartella. 

Densità:    1,50 ± 0,05 kg/I a 20 °C 

Confezioni:    14 litri 

Il prodotto contiene un additivo biocida per la preservazione del film secco. 
 
Classificazione COV (D.L. 27 Marzo 2006 n°161): c/BA pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite UE di COV: 40 g/l. ACRILGUM 
contiene al max 40 g/l di COV. 

 
Conservazione: un anno in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5 °C e 
+30 °C.  
   
Trasporto 
Trasporto su terra ADR/RID: non soggetto. 

Le confezioni pulite sono riciclabili al 100%. Per quanto riguarda le informazioni relative al 

corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la 

relativa Scheda di Sicurezza. 

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. 

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA 

TECNICA. 

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle 
diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da 
FIN.ED.IN. S.r.l.” 

I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in 
qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. II dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed 
esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei 
prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla 
natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed 
utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto. 

Codice doganale: 3209 1000 pitture e vernici a base acrilica o vinilica 
polimeri distribuiti o disciolti in un mezzo acquoso 
(Paints and Varnishes base on acrylic or vinylic 
polymers disperded or dissolved in an aqueous 
medium). 


