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INFORMAZIONI TECNICHE                                          

SILOSSAN RAVENNA 
Rivestimento acril-silossanico continuo ad effetto rustico 
ANTIMUFFA PERMANENTE     
       
                                                         PRODOTTO PROFESSIONALE 
 
Descrizione 

Rivestimento opaco ad effetto rustico granigliato con graffio. Consente l’evaporazione 

dell’umidità contenuta nei muri ed impedisce la penetrazione dell’umidità esterna. 

SILOSSAN RAVENNA mantiene le facciate asciutte, sane e belle. Grazie alla sua 

idrofobicità ed al suo potere antimuffa permanente, si distingue come finitura professionale. 

Permette un’elevata protezione di costruzioni civili e di facciate di importanza tale da 

richiedere un prodotto tecnologicamente avanzato.  

Caratteristiche 

 
 Rivestimento opaco ad effetto rustico 

granigliato con graffio 
 Dotato di elevata traspirabilità 

(permeabilità al vapore) 
 Previene la formazione di alghe, 

muffe e funghi 

 Mantiene le facciate asciutte, sane e 
belle 

 Per superfici interne ed esterne 
 

 

Preparazione delle superfici:  

pulire accuratamente vecchie pitturazioni ancora ben aderenti, asportare completamente 

vecchie pitture non perfettamente ancorate in fase di distacco, rimuovere eventuali tracce di 

sporco, oli e grassi. Trattare le pareti ricoperte da muffa con FUNGISOL. 

Su intonaco nuovo, stagionato da almeno 28 giorni, gesso, cemento, applicare una mano di 

fondo di SILOSSAN PRIMER AQ fino a saturazione. Dopo 12 ore applicare una mano di 

SILOSSAN  COLOR come sottofondo in tinta con la finitura. Dopo almeno 24 ore applicare 

 
 Eccezionale resistenza agli agenti 

atmosferici 
 Prodotto di elevata qualità 
 Elevata copertura  
 Ottimo potere di adesione 
 Il prodotto rispetta i parametri della 

Direttiva Europea 2004/42/CE 
(D.legs.n.161/2006) che prevede di 
limitare le emissioni di composti 
organici volatili (COV) nell'ambiente 
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una mano di SILOSSAN  RAVENNA.  

NOTE: predisporre l’impalcatura in modo da consentire l’applicazione continua sino ad 

interruzioni architettoniche. 

 

Preparazione di SILOSSAN RAVENNA 

PRONTO ALL’USO;  è possibile regolare la viscosità con acqua potabile fino al 5%. Agitare prima 
dell'uso. 

 
Applicazione 

Asportare eventuali preesistenti finiture in fase di distacco.   

Su supporti  sani, asciutti, puliti e adeguatamente preparati, stendere con taloscia in acciaio inox 

uno strato di SILOSSAN RAVENNA, pareggiare e lisciare con taloscia in plastica ottenendo l’effetto 

frattazzato.  

IMPORTANTE: trattare l’intera facciata con lo stesso  lotto di produzione. Prima di ogni 

applicazione coprire i vetri, i klinker, i pavimenti, le ceramiche e i metalli, in caso di spruzzi pulire 

subito con acqua. 

 
Condizioni ambientali  e del supporto durante l'applicazione e di essiccazione in profondità 

Evitare l’applicazione su superfici eccessivamente riscaldate dal sole,  su supporti gelati,  con 

rischio di gelo o pioggia durante l’essiccazione.  Applicare con umidità relativa inferiore all’85% e 

comunque ad almeno 4 gradi al di sopra del punto di rugiada.   

 
Essiccazione a 20 °C e U.R.50%: al tatto circa 4 ore; in profondità 24 ore.  

 
I tempi riportati, sono influenzabili dallo spessore applicato, dalla temperatura e dalla ventilazione 

durante l’essiccazione. 

Pulizia degli attrezzi: con ACQUA ad essiccazione non ancora avvenuta. 

Note: non applicare il prodotto su pitture o rivestimenti sintetici e/o su supporti incoerenti, degradati 

o sfarinanti.  

Proteggere il supporto da acqua almeno durante le prime 24 ore dopo l'applicazione. 

Per evitare differenze di colore e irregolarità superficiali non utilizzare attrezzi diversi per 

l'applicazione.  

 
Resa e altri dati tecnici 
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Resa pratica: SILOSSAN RAVENNA 1.0 con un consumo di circa 1,1 -1,25 m²/l 
per mano (variabile in funzione della rugosità e dell’assorbimento del supporto) 

 SILOSSAN RAVENNA 1.2 con un consumo di circa 0,95 -1,05 m²/l 
       per mano (variabile in funzione della rugosità e dell’assorbimento del supporto) 

 SILOSSAN RAVENNA 1.5  con un consumo di circa 0,64 -0,71m²/l 
       per mano (variabile in funzione della rugosità e dell’assorbimento del supporto) 
 

Colore:    Bianco, base extra deep, tinte di cartella 

Permeabilità  
al vapore acqueo 
(DIN 50014):   Classe I (alta), Sd < 0,001 m 
 
Potere d'assorbimento  
d'acqua (DIN 52617):   W24 (kgxm2xh0,5)= 0,25 (media) 
    
 
Confezioni:    0,750 litri (solo base extra deep) - 14 litri   

Classificazione COV (D.L. 27 Marzo 2006 n°161): c/BA Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite UE di COV: 40 g/l . 
SILOSSAN RAVENNA contiene al max 40 g/l di COV. 

 

Conservazione:   6 mesi in confezioni originali ben chiuse, protetto dai raggi solari ed in luogo 
asciutto tra +5 °C e +35 °C. Il prodotto teme il gelo. Una volta gelato non è più utilizzabile. 

 
Trasporto 
 
Trasporto su terra ADR/RID: non soggetto. 

 
Codice Doganale:  3209 1000  Pitture e vernici a base di polimeri acrilici, dispersi o disciolti in    

              un mezzo acquoso (Paints and varnishes based on acrylic 

              polimers, dispersed or dissolved in an aqueous medium). 

 

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del 

prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. 

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.  

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA. 

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai 

diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da FIN.ED.IN. S.r.l." 

I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in 
qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. II dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed 
esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei 
prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla 
natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed 
utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto. 


